
Systemy bezprzewodowe | Mikrofony nag³owne

Mikrofon nag³owny o wyj¹tkowej jakoœci dŸwiêków. Zosta³ on
zaprojektowany do wykorzystania w aplikacjach zwi¹zanych ze
œpiewem lub mow¹, w których wymagane jest zapewnienie
maksymalnej swobody ruchów i mo¿liwoœæ ustawienia mikrofo-
nu bardzo blisko ust. Dziêki temu mo¿na go u¿ywaæ na
scenach, gdzie panuje bardzo du¿a g³oœnoœæ. Pa³¹k jest
bardzo komfortowy w noszeniu i zapewnia du¿¹ stabilnoœæ jego
u³o¿enia, co pozwala na u¿ywanie mikrofonu nawet podczas
tañca lub wykonywania æwiczeñ sportowych. Pojemnoœciowy
przetwornik elektretowy o superkardioidalnej charakterystyce
kierunkowej zapewnia doskona³¹ odpornoœæ na sprzê¿enia
zwrotne.
Przeznaczony do wspó³pracy m.in. z nadajnikami SK 100, SK
300 oraz SK 500.
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Opis

Dane techniczne

Nr kat. 005019

Przetwornik, typ mikrofonu: ................................ elektretowy

Czu³oœæ AF: .......................................................... 1,6 mV/Pa

Maksymalny poziom ciœnienia akustycznego
(aktywnie): ................................................................. 150 dB

Charakterystyka kierunkowa: ................... superkardioidalna

Dodatkowe informacje:
http://www.aplauzaudio.pl/sennheiser

Wymiary

■ Doskona³a odpornoœæ na sprzê¿enia zwrotne

- superkarioidalna charakterystyka kierunkowa.

■ Przewód po³¹czeniowy z wtykiem jack posiadaj¹-
cym pierœcieñ blokuj¹cy w gnieŸdzie nadajnika.

■ Regulowany pa³¹k - indywidualne dopasowanie
do g³ów \o ró¿nych wielkoœciach.

■ Cienki wysiêgnik mikrofonu.

■ Wszystkie metalowe czêœci s¹ wykañczane w pro-
cesie napylania pró¿niowego.

Cechy

na fotografii: model HS2


